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| OPIS TECHNICZNY

L1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie modemizacii instalacii elektrycznych dla wymiennikowego wezta

na potrzeby centralnego ogrzewania w Filharmonii im. H. Wieniawskiego z siedzibg w Lublinie ul. M. Curie-
Skiodowskiej 5

Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie nowych instalacji elektrycznych dla projektowanej
wymiennikowni ciepta i instalacji solarnej.

Przylgcze energetyczne nie wehodzi w zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuije :

a) Demontaz istniejacej rozdzielni zasilajacej

b) DemontazZ istniejacej rozdzielni pomiarowej

c) Demontaz instalaciji elekirycznej zasilania pomp

d) Montaz rozdzielnicy wymiennikowni RWC

e) instalacje elektryczne

f) instalacja ochrona pod porazen

g) instalacje wyrownawcze

h) ochrona przepigciowa

i) ochrona pozarowa

L2 Dane energetyczne

Modernizowany wezet cieplny

Wspolezynnik mocy- 0,93

Napigcie zasilania — 400/230V AC

Prad szczytowy Ismax- 13,5 A

Zabezpieczenie w tablicy TG — C32 A bez zmian
System sieci —~TN-S

Rezystancja uziemienia < 10 [0

W ZWIAZKU ZE ZMNIEJSZEM MOCY ZAPOTRZEBOWANE.J NIE ZACHODZI POTRZEBA ZMIANY MOCY
PRZYLACZENIOWEJ OBIEKTU.
ISTNIEJACA MOC W OBIEKCIE POKRYWA ZAPOTRZEBOWANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACI.
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1.3 Opis instalacji elektrycznych wezla

1.3.1  Opis ogolny wezta
Wezet cieplny zlokalizowano w piwnicy budynku, w wydzielonej czesci po istniejacej kottowni. Wejscie
do wezla z klatki schodowej, z wyjsciem na zewnarz budynku.

Wezet jest wykonany na konstrukcji samono$nej jako skompaktowane elementy (segmenty) umozliwiajace
transport reczny. Wezet jest wyposazony w rozdzielnie elektryczng instalacji ogolnych oraz tablice zasilen,
tablicg automatyki. Istnigjaca tablica elekiryczna zasilen urzadzen w wezle stanowi zagrozenie dla
uzytkownika i musi zosta¢ wytaczona z eksploataji.

1.3.2 Zasilanie wezta cieplnego

Wezet cieplny zasilany jest z rozdzielnicy 01/R8 kablem N2HX 5x16mm?2. Kabel utozony jest w
istniejacych korytkach kablowych. Przed podaniem napiecia wykonaé badania kabla zgodnie z PN-HD 60364-6.
Zasilenie rezerwowe: nie przewiduje sig.

.3.3 Rozdzielnica RWC.

Rozdzielnica RWC wyposazona bedzie w:
—  Gtéwny wylacznik pradu
—  Ochronniki przepieciowe typ Il
= Wyltaczniki ochronne réznicowo-pradowe oraz zwarciowe dla zabezpieczenia obwodow odplywowych

Dane podstawowe

Napiecie znamionowe 690V,
prad znamionowy 630A,
klasa ochrony - Il

stopien ochrony IP55.

Wytrzymato$¢ zwarciowa:
— wytacznik gtéwny - 10kA
— ochronnik przepieciowy - 15kA
— pozostata aparatura — 10kA (wylaczniki réznicowopradowe 2,5kA)

Wszystkie instalacje (w tym we wszystkich rozdzielnicach) z odrebnym przewodem PE koloru 2-z.

Po montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ i dokrecié polaczenia Srubowe aparatury i osprzetu
elekirycznego oraz polaczen przewodéw ~ zaciskow. Momenty dokrecenia $rub zgodne z DTR producenta
rozdzielnicy. Rozdzielnice winny spelnia¢ postanowienia normy PN-IEC 60439 ,Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe”. Wraz z rozdzielnica producent winien dostarczyé karte gwarancyjng urzadzenia, protokoty i
Swiadectwa badai zgodnie z norma jw. oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na
drzwiczkach. W rozdzielnicach pozostawi¢ rezerwe miejsca 25 %
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1.3.4 Instalacje elektryczne
Ze wzgledu na dobry stan instalacji nie projektuje sie zmian w instalacji podstawowej gniazd i o$wietlenia.

1.3.5 Instalacje technologiczne

W gtownych ciggach instalacje w istniejacych korytkach kablowych. Po utozeniu przewodéw w
miejscach montazu urzadzen technologicznych pozostawi¢ na korytkach zapasy (~1,5m) przewoddw.. Przy
zejsciu do urzadzen wykonawca robét elekirycznych ustali na roboczo wykonanie podejscia w celu uniknigcia
kolizji dla rurociggéw technologicznych i komunikacji pomigdzy urzadzeniami.

Zejscia wykonywa¢ w na ocynkowanych wspomikach. Urzadzenia taczy¢ uwzgledniajac zalecenia DTR
procenta.

Przy podejsciach do aparatury sterowniczej zyly kabli wyposazy¢ w oznaczniki numerowe. Wprowadzenia kabli
uszczelni¢ dtawicami skrecanymi. Przy aparatach pozostawié zapasy przewodéw po 30cm.

UWAGA: Projekt zaktada zasilenie wszystkich urzadzen ,0d géry”. Gdyby w trakcie prac budowlanych
zachodzita konieczno$¢ zasilenia urzadzenia w posadzce Inwestor winien uwzglednié to przed montazem i
ustali¢ z wykonawca robét elektrycznych doktadna lokalizacje (ustawienie).

Wykonawca instalacji elektrycznej winien uczestniczyé na zyczenie Inwestora przy rozruchu
urzadzef technologicznych.

1.3.6 Instalacje o$wietlenia
Oswietlenie podstawowe

Nie projektuje sie zmian w zakresie instalacji o$wietlenia .

1.3.7 Instalacja gniazd 400V, 230V
Nie projektuje sig zmian w zakresie instalacji gniazd

1.3.8 Instalacje wyrownawcze

W pomieszczeniu wezta zastosowano uziemione potaczenia wyréwnawcze miejscowe.
Do uziemienia zastosowano bednarke FeZn 25 x 4 i przewody LgYzo 4-6 mm2. Rezystancja uziemienia Ruz <
10m
Potaczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowaé wszystkie czesci przewodzace
jednoczesnie dostepne w tym rowniez:
— dostepne elementy konstrukcyjne budynku, oscieznice drzwi
— instalacje przewodzace sanitarne
— rozdzielnice wezta i wezty kompaktowe
— uziemienie rozdzielnicy gléwnej obiektu
Nalezy wykorzysta¢ wyprowadzone w co najmniej w dwoch miejscach przewody odprowadzajace
(FeZn 25x4) do uziemienia otokowego obiektu. W pomieszczeniu wymiennikowni przewiduje sie takze Glowng
Szyne Uziemiajaca GSU. NaleZy wykonac jg z ptaskownika miedzianego i potaczyé trwale z instalacjg
wyréwnawcza oraz instalacjami wymiennikowni.
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1.4 Ochrona od porazen

Ochroneg zrealizowano w oparciu 0 PN-HD 60364-4-41 w systemie sieci TN-S.
Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym -izolowane czeéci czynne oraz obudowy o
stopniu ochrony nie mnigjszym niz IP 4X.
Ochrona dodatkowa — samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Czas wylaczenia: <04 s.,
napigcie dotykowe <50 (25)V. Wylaczenie zapewniajg wytaczniki samoczynne z wyzwalaczami
elektromagnetycznymi. Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej elektrycznym zastosowano wytaczniki
réznicowopradowe o znamionowym pradzie zadziatania 30-300 mA.
Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia:
a. samoczynne wylaczenie instalacii przez wylaczniki zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie
wytacznikow réznicowo-pradowych z pradem wylaczenia 30-300 mA.
b. obudowy rozdzielnic Il klasa ochronnosci

Potaczenia i przytaczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonywag jako stale; przerwanie lub
rozluznienie tych potgczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, polaczenia state mozna wykonac
poprzez spawanie, nitowanie lub docisk $rubowy. Powierzchnie stykowe potaczen nalezy oczysci. Miejsca lub
odcinki przewodéw ochronnych, w ktorych metaliczna ciaglo$¢ nie moze by¢ zachowana, nalezy
zbocznikowaé przewodem omijajacym.

1.5 Ochrona przepieciowa

Jako ochrong od przepie¢ atmosferycznych zredukowanych oraz przepieé laczeniowych zastosowano:

w rozdzielnicy wezta - ochronniki przepieciowe typu 2 < 1,5 kV/15kA

UWAGA: urzadzenia specjalistyczne winny by¢ dodatkowo zabezpieczone przez producenta do wymaganego
poziomu ochrony przepigciowej dla aparatury. Dostawca urzadzen poda wytyczne dla zapewnienia wiasciwej
ochrony.

L6 Ochrona pozarowa

Niniejszy PB zawiera nastepujace elementy ochrony:

n Wylaczenia pozarowe. Gtowny wytacznik pradu.

Zgodnie z ochrong pozarowq obiektu - poza zakresem opracowania.

Dodatkowo w rozdzielnicy wezta zastosowano Gtowny Wylacznik Pradu - w rozdzielnicy RWC

o Przej$cia pozarowe, aparaty elekiryczne

Przy przejsciach instalacji przez stropy i $ciany oddzielen pozarowych miedzy przewody prowadzi¢ w
uszczelnionych masg ogniochronna o wytrzymatosci ogniowej takiej jak przegroda.

o OSwietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych drog ewakuacyjnych, podswietlenie miejsc montazu
hydrantow oswietlenie kierunkowe. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone sg W we wiasne
zasilacze akumulatorowe.

a Zastosowane w instalacjach odbiorczych sieci TN-S wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe 30-300 mA
chronig rowniez obiekt przed mozliwoscia powstania pozaru w przypadkach doziemienia instalacii
elektrycznych.

a Przewody, osprzgt i oprawy: przewody, osprzet i aparaty elektryczne winny posiadaé atesty do stosowania w
budownictwie: CE, B lub producenta.

m Wszystkie oprawy powinny mie¢ znak producenta F oznaczajacy dopuszczenie montazu na podiozach
painych.

a Calos¢ oprzewodowania powinna by¢ posiadag klasyfikacje palnosci Dca-s2, d1, a2.
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1.7 Zalecenia eksploatacyjne

Zgodnie z: RMGPiPS z dnia 9 lipca 2003 r. oraz RMGPIPS z dnia 29 maja 2003 r. Uzytkownik opracowuje
instrukcje dla poszczegolnych stanowisk pracy oraz przeprowadza okresowe badania i konserwacie.

Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy oéwietleniowe. Cze$¢ 2-22 Wymagania szczegdtowe oprawy
oswietlenia awaryjnego” i Ustawy z dnia 11 lipca 2003 o ochronie pozarowej nalezy nie rzadziej niz raz na rok
przeprowadzat przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne.

Urzadzenia elektroenergetyczne dla sieci strukturalnych itp. winny by¢ kontrolowane i konserwowane zgodnie
z DTR producentow.

L8 Uwagi konicowe

Do prowadzonych prac nalezy stosowat wylgcznie produkty i materialy posiadajace odpowiednie atesty lub
certyfikaty na znak zgodnodci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontrolowa¢ i przechowywaé wszystkie
dokumenty zwigzane z jakoscia, danymi dotyczacymi wytworu, sposobu transportu itd. Dla sprowadzanych
materialow. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac prace instalacyjne w branzy elektrycznej i sanitamej.
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych oraz ze stosowanymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace nalezy
kontrolowa¢ dokonujac wpisow do dziennika budowy.

Inwestor, oddajac do uZzytkowania obiekt budowlany, przekazuje wiascicielowi lub zarzadcy obiektu
dokumentacjg budowy i dokumentacje powykonawcza, Przekazaniu podiegajg réwniez inne dokumenty i
decyzje dotyczace obiektu, przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego oraz
zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w
czynnos$ciach odbioru.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary. Zakres ba-dan i
pomiarow:

I zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, atestami i deklaracjami producentow, obowigzuja-cymi
przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiatow, aparatow i urzadzer ich po-prawne dziatanie),

I pomiar rezystancii izolacji instalacji

0 pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowe] (uziemiajacej, wyrownawczej),

0 badania wytgcznikow ochronnych réznicowo- pradowych.

0 sprawdzenie zataczania punktow $wietinych, kontrola Zrodel $wiatta, natezenia o$wietlenia w
poszczegdlnych pomieszczeniach na stanowiskach pracy.

0 sprawdzenie dziatania poszczegoinych uktadow sterowania i regulacji

0 sprawdzenie zgodno$ci podtaczen urzadzer (gniazd wtyczkowych, opraw, itp.),

I badania natezen o$wietlenia

0 badania instalacji SSP

[ badania instalacji logicznych

Odbior instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach wszystkich badan
instalacji.

Projektant informuje, Ze ilekro¢ w projekcie, przedmiot zaméwienia zostanie opisany ze wskazaniem znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,Jub
rownowazne”. W zwigzku z powyzszym dopuszcza mozliwosé zlozenia oferty rownowaznej. Oznacza to ujgcie
w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materialéw niz podane w dokumentacji przetargowej, pod
warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej i rownoczesnie w
petni speiniajacych zalozenia projektowe. Wykonawca zobowiazany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o
fakcie zlozenia oferty rownowaznej poprzez zataczenie wykazu innych niz w projekcie, specyfikacji i
przedmiarze robot materiatow oraz kart katalogowych lub temu podobnych dokumentéw na etapie skiadania
oferty na wykonanie rob6t budowlanych. Materialy rownowazne, to materialy o parametrach poréwnywalnych
lub lepszych, aniZeli uwzglednione w dokumentacji, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét lub
w przedmiarze. UDOWODNIENIE ROWNOWAZNOSCI LEZY PO STRONIE WYKONAWCY. Proponowane w
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ofercie rownowazne materialy musza spetia¢ wymagania okreslone w USTAWIE z dnia 16 kwietnia 2004 1. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz.586 i Nr 227, poz. 1367, z 2012 1. poz. 1529 oraz z 2013
r. poz. 898.) oraz USTAWIE z dnia 30 sierpnia 2002 . o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010r. Nr 138,
poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz.586, Nr 227, poz. 1367, z 2012r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 898, z 2014 r. poz.
822.). W przypadku, gdy zastosowanie materiatow lub urzadzen réwnowaznych wymagaé bedzie zmiany
dokumentacji projektowsj, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Sytuacja powyzsza nie zachodzi,
kiedy Zamawiajacy jasno wskaze, ktére urzadzenia powinny by¢ catkowicie zgodne z dokumentacja
projektowq ze wzgledu na racje wyzszego rzedu (zgodnosé z istnigjacymi systemami zaktadu — poZarowymi,
nadzoru i kontroli dostepu itp., uzgodnienie urzedami nadzoru budowlanego, uzgodnienie z rzeczoznawca do
spraw ochrony pozarowej).

Projektant
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il OBLICZENIA

1I.1 Obliczenia WLZ wezla cieplnego

Nr abw. 1
Nazwa rozdzielnicy - TG-RWC
odbioru
Pi (kW] 13,90
Ps (kW] 8,30
cosf -] 0,89
lB-20% (Al 16,2
INgerm) [A] 32
typ kabla YDY 5x
prze-krdj [mm?] 16,0
przewodno$é | [S/mm?] 56
Iz (Al 46
kg 0,79
Izkg Al 36,3
L [m] 22
DU (%) 0,23
kl2 1,45
l2 (Al 46,4
1,45z (Al 52,7
le<In<lz | [TAK/NIE] TAK
12<1,45xlz | [TAKINIE] TAK
Objasnienia : Is- prad obliczeniowy obwodu

I - Prad zabezpieczenia
Iz - obcigzalnosé przewodu
|2 - prad zadziatania zabezpieczenia ( 1-4 h)

Kable zasilajace i przyjete zabezpieczenia spetnaja wymagania norm:
odnosnie spadkéw napieé : PN-IEC 60364-4-45, przed pradami

przetgzeniowymi PN-IEC 60364- 4-473
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I BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - “INFORMACJA

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pzn. zm.)

Nazwa obiektu budowlaneqo:

Wymiana rozdzielni zasilefi urzadze technologicznych wezta cieplnego..

Adres obiektu budowlaneqo:

20-029 Lublin, ul. M. Curie-Sktodowskiej 5

Inwestor:

Filharmonig im. H. Wieniawskiego z siedzibg w Lublinie

Adres inwestora:

20-029 Lublin, ul. M. Curie-Sktodowskiej 5

Projektant;

Krzysztof Kedzierski , zam. 21-002 Jastkow; Jastkow 25G
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Czes¢ opisowa:
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegdbinych

obiektow:
Zakres robot:

*  Wymiana rozdzielni zasilen urzadzen technologicznych wezta ciepinego
*  wego.

Kolejno$¢ realizacii linii kablowych NN:

Demontaz istniejacej rozdzielni wraz z okablowaniem
Montaz rozdzielni i okablowania

Podiaczanie urzadzen, rozruch

Zgtoszenie do odbioru koncowego.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg zagrozenia

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie wykonywania wykopow nalezy wykaza¢ szczegong uwage na istniejace kable energetyczne.
Miejsca skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznat pracownikow z zakresem stanowiskowym prac,
wskazaC miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i
potwierdzi¢ na pimie przeprowadzenie szkolenia.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgloszeniu do stuzb
konserwatorskich inwestora.

! . owlanym!i
ia ¢ ?ﬁ;ﬁ&‘r&d instalacii"c
so N adien:
\ eci, instaladii | UIEEs eh
zakies® 2;?-. elektroeners g§l§,,p¥oe/10
ek 0B/OWOE/06. !

Nr ewid.-

E/13



IV Oswiadczenie i uprawnienia
Lublin 29-12-2019r.

( migjscowo$¢ , dafa)
Krzysztof Kedzierski
(imig i nazwisko)

Ul Miernicza 36 20-805 Lublin
(adres)

uprawnienia do projektowania w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie instalacje. sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr: LUB/0146/POOE/10

{nr uprawnier))

LOIIB LUB/IE/0194/10

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2018
r. poz. 1202, z pozn. zm)

o$ wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

Nazwa obiektu budowlanego:

Wymiana rozdzielni zasiler urzadzen technologicznych wezta cieplnego..

{nazwa zamierzenia budowlanego)

20-029 Lublin, ul. M. Curie-Sklodowskiej 5

(adres)

grudzien, 2019r.

(data sporzqdzenia projekiu)

elektryczna
{branza)

dla:
Filharmonig im. H. Wieniawskiego z siedzibg w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. M. Curie-
Sktodowskiej 5, wpisang do RIK - 06, NIP 712-01-63-820, REGON 000279568

(inwestor — imig | nazwisko* nazwa®)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczngj.

E/14



E/15



V SPIS RYSUNKOW
Rys. 1 Schemat tablicy
Rys. 2 Plan rozszycia zaciskéw

Rys. 3 Widok tablicy

E/16



