Zatycznik nr 1 do SIWZ

Miaisterstwo

Kultury
i Dziedzictwa
Narodowegos

Opis przedmiotu zamdéwienia

(dalej takze: ,0PZ")
Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe montaz i konfiguracje urzadzenn systemu
nagtosnienia widowni sali koncertowej Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie,
finansowane w ramach programu Infrastruktura Kultury.

Rozmieszczenie urzadzen przedstawiono na rysunkach EAO1+EA04 (zatacznik nr 1 do
niniejszego Opisu), schemat urzadzen przedstawiono na rysunku EAQ5 (zatacznik nr 1do
niniejszego Opisu). Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji rozwigzania
montazowego irddet liniowych LA1/LA2 przez Konstruktora budynku. Niniejsze elementy
muszg zosta¢ zamocowane za pomocy sztankietéw i atestowanych uchwytéw do belek
dwuteowych stanowiacych konstrukcje stropu Sali Koncertowe Filharmonii.

W ramach wykonania niniejszego zamdwienia, Wykonawca zobowiazany bedzie do
przeprowadzenia  kompleksowego szkolenia dwéch wyznaczonych  pracownikéw
Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Oferta Wykonawcy ma obejmowaé elementy wyszczegélnione w ponizszej tabeli
stanowigcej tres¢ niniejszego opisu.

W ramach niniejszej dostawy Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé¢ instalacje
kablowe dla nastepujacych potaczen:

| Nazwa Rodzaj Lox .k?!a :

L.p. | Z punktu | Do punktu i, w linii | Model kabla
linii kabla
[szt.]

1 KLAN PSFOH LS01 Cat.6e |8 «x C6AUFEH
2 KLAN PSO1 LS02 Cat.6e |8 «x C6AUFEH
3 KLAN PSO2 LS03 Cat.6e |8 «x C6AUFEH
4 KSG PSGO1 LGO1 | 2xd4mm? | 4| «x SCH2040
5 KSG PSGO2 LGO2 | 2x4mm? | 4| «x SCH2040
6 KSG PSGO3 LGO3 | 2x4mm? |1| «x SCH2040
7 KSG PSGO4 LG04 | 2x4mm? | 1| «x SCH2040
8 KSG PGFFO1 | LGO5 | 2x4mm? |1/ «x SCH2040
9 PGFFO1 | PGFFO2 | LGO6 | 2x4mm? | 1| «x SCH2040
10 KSG PGFFO3 | LGO7 | 2x4mm? | 1| «x SCH2040

| 11 | PGFFO3 | PGFFO4 | LGOS | 2x4mm? |1| «x SCH2040
12 KSG PGFFO5 | LGO9 | 2x4mm? |1| «x SCH2040
13 | PGFFO5 | PGFFO6 | LG10 | 2x4mm? |1| «x SCH2040
14 KSG PGFFO7 | LG11 | 2x4mm?* | 1| «x SCH2040
15 | PGFFO7 | PGFFO8 | LG12 | 2x4mm?> | 1| x SCH2040
16 KSG PSO1 LG13 | 2x4mm? | 4| x| SCH2040
17 KSG PS02 LG14 | 2x4mm? | 4| x SCH2040
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

| Wymég
L.p. |Producent |Model |Opis - minimalne parametry i funkcje llo§é karty
katalogowej
1. Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy typ 1 — zrodio liniowe
LA1/LA2

—  Tryb zasilania — pasywny z jednego kanatu wzmacniacza

— Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejsze niz 70 Hz -
20 kHz (-10dB),

—  Maksymalny poziom ciénienia akustycznego nie mnigjszy
niz 140 dB SPL (mierzony w odleglosci 1m, szumem
rozowym, w polu swobodnym, dla crest factor CF=4),

—  Kierunkowos¢ w plaszczyznie poziomej z mozliwoscig
zmiany, dla co najmniej 3 wartosci:

a) 70’ (tolerancja £57) symetrycznie
b} 90° (tolerancja £5°) asymetrycznie
c) 110° {tolerancja £5°) symetrycznie

—  Kierunkowos¢ w ptaszczyznie pionowej nie mniejsza niz
10° i nie wieksza niz 15" przy montazu w uktadzie
horyzontalnym

—  Przetwornik niskotonowy nie mniejszy niz 107,

—  Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niz 2,

— Impedancja nominalna nie mnigjsza niz 8 Ohm,

—  Przystosowany do wspéipraca ze wzmacniaczami mocy
LA4X oraz LA8 dostepnymi u Zamawiajacego

—  Nie mnigj niz 2 ztacza glodnikowe,

—  Wymiary w uktadzie horyzontalnym nie wigksze niz 355 x | 4 ¢zt TAK
600 x 370 mm ( wysoko$¢ x szerokosé x glebokosé),

— Zintegrowane elementy montazowe do faczenie z
kolejnymi zestawami glosnikowymi szerokopasmowymi
typ 1 i typ 2 w gronie glo$nikowym

— Otwory w obudowie do podtaczenia fabrycznych ram
montaZzowych

—  Przystosowane do montazu w uktadzie horyzontalnym i
wertykalnym za posredniciwem dodatkowych fabrycznych
ram montazowych

- Waga nie wigksza niz 25 kg.

Uwaga w zwigzku z kooperacja technologiczng
Zamawiajacego z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
(dalej CSK) urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ pracy z
wykorzystaniem wzmacniaczy mocy wyposazonych w
procesory DSP — L-Acoustics LA4X oraz LA8,
posiadanymi przez CSK tzn. zaoferowane urzadzenie
musi by¢ na liscie obstugiwanych urzadzen wiw
wzmacniaczy {j. by¢ na liscie bibliotek presetow w tych
wzmacniaczach. W przypadku brak spetnienia w/w
wymagania w ramach zadania wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ wzmacniacze mocy w ilosci kanatow
zapewniajacej zasilenie kazdego zaoferowanego zestawu
glosnikowego z niezaleznego kanalu wzmacniacza

2. Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy typ 2 - zrodto liniowe
| LA1/LA2
—Tryb zasilania — pasywny z jednego kanatu wzmacniacza
—Pasmo przenoszenia w zakresie nie mnigjsze niz 70 Hz - 20
kHz (-10dB),

2szt. TAK
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

— Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz
137 dB SPL (mierzony w odlegtosci 1m, szumem rézowym,
w polu swobodnym, dla crest factor CF=4),

—Kierunkowos¢ w ptaszczyznie poziomej z mozliwoscig
zmiany, dla co najmniej 3 wartosci:

a) 70° (tolerancja £5°) symetrycznie
b) 90° (tolerancja +5°) asymetrycznie
c) 110° {tolerancja +5°)symetrycznie

—Kierunkowo$¢ w plaszczyznie pionowej nie mniejsza niz
27,5° i nie wigksza niz 32,5’ przy montazu w uktadzie
horyzontalnym

—Przetwornik niskotonowy nie mniejszy niz 10",

—Przetwornik wysokotonowy nie mnigjszy niz 2,

— Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm,

—Przystosowany do wspdltpraca ze wzmacniaczami mocy
LA4X oraz LA8 dostepnymi u Zamawiajacego,

—Nie mnigj niz 2 zlacza glosnikowe,

—Wymiary w ukladzie horyzontalnym nie wigksze niz 355 x
600 x 370 mm ( wysoko$¢ x szeroko$¢ x glebokese),

— Zintegrowane elementy montazowe do taczenie z kolejnymi
zestawami glosnikowymi szerokopasmowymi typ 1ityp 2 w
gronie gtosnikowym,

—Otwory w obudowie do podigczenia fabrycznych ram
montazowych,

—Przystosowane do montazu w ukladzie horyzontalnym i
wertykalnym za posrednictwem dodatkowych fabrycznych
ram montazowych,

—Waga nie wieksza niz 25 kg.

Uwaga w zwigzku z kooperacjg technologiczng
Zamawiajacego z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (dale]
CSK) urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ pracy z
wykorzystaniem wzmacniaczy mocy wyposazonych w
procesory DSP - L-Acoustics LA4X oraz LA8, posiadanymi
przez CSK tzn. zaoferowane urzadzenie musi by na liscie
obstugiwanych urzadzen wiw wzmacniaczy tj. by¢ na liscie
bibliotek fabrycznych presetéw. W przypadku brak spetnienia
w/w wymagania w ramach zadania wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ wzmacniacze mocy w ilosci kanatow
zapewniajgcej zasilenie kazdego zaoferowanego zestawu
glosnikowego z niezaleznego kanalu wzmacniacza

3. Zestaw glosnikowy szerokopasmowy typ 3 - Zrodlo
punktowe UGFF01+UGFF08
—Tryb zasilania — pasywny z jednego kanatu wzmacniacza
— Konstrukcja wspolosiowa
—Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejsze niz 95 Hz - 20
kHz (-10dB),
— Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mnigjszy niz
120 dB SPL (mierzony w odleglosci 1m, szumem rézowym,
w polu swobodnym, dla crest factor CF=4), 4szt. TAK
—Kierunkowos¢ w plaszczyznie poziomej 105" (
— Kierunkowos¢ w plaszczyznie pionowej 105° (
—Przetwornik niskotonowy nie mniejszy niz 5,
—Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niz 1",
— Impedancja nominalna nie mniejsza niz 16 Ohm,
—Przystosowany do wspdlpraca ze wzmacniaczami mocy
LA4X oraz LA8 dostepnymi u Zamawiajacego
| —Nie mnigj niz 2 ztacza glosnikowe,

15°)
15)
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

—Wymiary w uktadzie horyzontalnym nie wieksze niz 170 x
170 x 170 mm ( wysoko$¢ x szeroko$é x glebokosc),

—Waga nie wigksza niz 3,5 kg.

Uwaga w zwigzku z kooperacija technologiczng
Zamawiajacego z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (dalej
CSK) urzadzenie musi mie¢ mozZliwosé pracy z
wykorzystaniem wzmacniaczy mocy wyposazonych w
procesory DSP — L-Acoustics LA4X oraz LA8, posiadanymi
przez CSK tzn. zaoferowane urzadzenie musi by¢ na liscie
obstugiwanych urzadzen w/w wzmacniaczy tj. by¢ na liscie
bibliotek fabrycznych presetow. W przypadku braku spetnienia
w/w wymagania w ramach zadania wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ wzmacniacze mocy w ilosci kanatow
zapewniajacej zasilenie kazdego zaoferowanego zestawu
glosnikowego z niezaleznego kanalu wzmacniacza. Ponadto
urzadzenie bedzie wykorzystywane jako frontfill, ktory bedzie
uzupetniany przez dostepne dla Zamawiajacego urzadzenia L-
Acoustics 5XT. Po stronie wykonawcy bedzie uzyskanie
jednarodnego brzmienia z w/w urzadzeniami

Rama montazowa

Fabryczna rama producenta oferowanych urzadzen
glodnikowych. Rama do montazu w uktadzie horyzontalnym
zestawow glosnikowych szerokopasmowych typ 1ityp 2

2 szt.

TAK

Uchwyt do ramy montazowej Uchwyt do montazu ramy
grona gtosnikowego na rurze @50mm umozliwiajacy regulacje
w poziomie polozenie grona glosnikowego

2 szt.

TAK

Kabel gto$nikowy typ 1 - podtaczenie grona glosnikowego

— llos¢ zyt nie mniej niz 8

— Przekrdj Zyly nie mnigjszy niz 4 mm?

—Zakoriczony 8-pinowymi ztaczami  glosnikowymi typu
speakon

— Elastyczna osnowa

—Dlugo$¢ nalezy dostosowac do diugosci miedzy gronem
glosnikowym a przytaczem na stropie technicznym)

2 szt

NIE

Kabel gtosnikowy typ 2 - rozszycie grona

—Kabe! typu Y skladajgcy sie z minimum 4 przewodow 2
zylowych zakonczonych zigczem przystosowanym do
potaczenia z kablem glosnikowym typ 1 i zestawami
glosnikowymi w gronie glosnikowym

— Przekroj zyly nie mniejszy niz 2,5 mm?

—Zakoriczony 8-pinowymi zigczami  glosnikowymi  typu
speakon

— Elastyczna osnowa

2 szt.

Kabel glosnikowy typ 3 - podtaczenie zestawdw

gtosnikowych frontfill

— llos¢ zyt nie mnigj niz 2

— Przekrdj zyty nie mnigjszy niz 2,5 mm?

—Zakoficzony  2-pinowymi  ztaczami  glosnikowymi  typu
speakon

— Elastyczna osnowa

—Dtugos¢ nalezy dostosowac do diugosci miedzy glosnikiem
a przylgczem na proscenium)

4 szt.

NIE

NIE

Sztankiet glosnikowy
—  Dlugo$é nie mniejsza niz 0,5m
—  Obcigzenie maksymalne nie mnigjsze niz 100kg

2 szt

NIE
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

— Sztankiet zamocowany za pomoca atestowanych
uchwytéw do belek dwuteowych

10.

Szafa teletechniczna

—  Wysoko$¢ nie mnigjsza niz 24U

—  Glebokos¢ nie mnigjsza niz 70 cm

- Wyposazona w szyny do montazu urzadzen w standardzie
rack 19"

~  Wyposazona w dodatkowe siatki do prowadzenia kabli na
$cinkach

- Mozliwos¢ zdejmowania $cian bocznych

1 szt.

NIE

1.

Krosownica gtoénikowa
—  Panel do montazu w standardzie rack 19"
— ZilaczaNL4

1 kpl.

NIE

12.

Krosownica LAN
—  Panel do montazu w standardzie rack 19”
— ZlgczaRJ45

1 kpl.

NIE

13.

| Panel dystrybucii napie¢

~  minimum 3 wylaczniki o charakterystyce C16A

- rozigcznik 3 torowy minimum 40A

—  gniazdo serwisowe 230V zabezpieczone
wytgcznikiem instalacyjnym C4A

- Montaz rack 19

—  Wysokos¢ nie wicksza niz 3U

1 szt

NIE

14,

Przylacze glosnikowe na stropie technicznym PSGO1,
PSG02

- Obudowa metalowa, malowana proszkowo

—  WyposaZone w ztacze glo$nikowe 8 pinowe

2 szt.

NIE

15.

Przytacze gtosnikowe na stropie technicznym PSGO03,
PSG04

— Obudowa metalowa, malowana proszkowo

— Wyposazone w ztacze glosnikowe 2 pinowe

2 szt.

NIE

16.

Przylacze gtosnikowe na proscenium UGD01+UGDO08
— Obudowa montowana w proscenium
—Wyposazone w ztacze glosnikowe 2 pinowe

8 szt.

NIE

17.

Przytacze nascienne PS01, PS02
— Obudowa metalowa

— Wyposazone w 4 zlacza glosnikowe 4 pinowe i 8 ztacz
RJ45

2 szt.

NIE

18,

Przytacze nascienne PSFOH
—  Obudowa metalowa
— Wyposazone w 8 zigcz RJ45

1 szt,

NIE

19.

Kabel gto$nikowy instalacyjny
—  Minimum 2 zyly
—  Przekr6j zyly nie mnigjszy niz 4mm?2
— Osnowa FRNC

1200 m

TAK

20.

Kabel Cat 6 - Osnowa FRNC

1600 m

TAK |

21.

Adapter przytaczeniowy:
— przewdd Cat 6,

— zlacze Ethercon,

— ,miotta” 4 x XLR M,

— nakleka FL  Lublin  audio zabezpieczona rurkg

termokurczliwg po stronie zlacza Ethercon
— diugos¢ 4 metrow

NIE

22.

Korytka kablowe

' 200 m

NIE
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

23. Wykonanie tras kablowych 1 ND |

24, Uktadanie okablowania 1 N/D

25. Montaz urzadzen glo$nikowych ) 1 N/D

26. Montai' qrzqdzeﬁ i integracja z systemem w posiadaniu 1 NID
zamawiajgcego

27. Strojenie 1 N/D

28. ) Szkolenie 1 | ND

Zataczniki:

-Zatgcznik nr 1 do OPZ rysunek EAQ1-EAQ5,

Boltiny Pl
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